
ELEKTROMAGNETVENTILE
HUNTER ELEKTROMAGNETVENTIL „ICV“

Um ein KUnststoffventil zU entwicKeln, das Konstant bei 15 bar arbeitet, verlässt sich hUnter 

nUr aUf bewährte, von installateUren bevorzUgte materialien. KonstrUiert, Um Unter den 

Unterschiedlichen einsatzbedingUngen verschiedener standorte zU fUnKtionieren, ist das icv 

ventil in der standardaUsführUng mit einer gewebeverstärKten ePdm-membran Und ePdm-

dichtsitz sowie mit dUrchflUssregUlierUng aUsgerüstet. es Kann ständigen eingangsdrücKen 

von bis zU 15 bar Und dem damit einhergehenden KontinUierlichen wasserhammer, den solche 

Kräfte aUslösen, standhalten. darüber hinaUs  ist die wartUng des icv aUsserordentlich 

einfach, da die ventildecKelschraUben mit verschiedenen standardwerKzeUgen gelöst Und an

gezogen werden Können.

EIGENSCHAFTEN:

• der oPtionale filter sentry™ mechanismUs schabt das filtersieb bei verUnreinigtem  

wasser saUber

• externe/interne manUelle entlüftUng ermöglicht schnelle Und einfache aKtivierUng  

am ventil

• glasgefüllte nylonKonstrUKtion ermöglicht hohen betriebsdrUcK Und zUverlässigKeit

• doPPelbalg-membrandichtUng sorgt für lecKfreien betrieb

• gewebeverstärKte ePdm-membran Und -sitz sorgen für bessere leistUng Unter allen 

wasserbedingUngen

•  haUbenverschlUssschraUben sorgen dafür, dass bei der demontage Keine teile verloren 

gehen Können

• dreichfachwerKzeUg-decKelschraUben sind mit standard- Und KreUzschlitzschraUbendre-

hern sowie mit nUssschraUbendrehern KomPatibel

• geKaPselte magnetsPUle mit Unverlierbarem PlUnger an jedem hUnter-ventil ermöglicht 

Problemlose wartUng

• dUrchflUssKontrolle maximiert die effizienz Und verlängert die systemlebensdaUer

• nenntemPeratUr: +66° c

Art.-Nr. Typ Anschluss Druck/bar Spannung Durchfluss l/min Einlassdurch-
messer Maße (LxBxH) VPE

0640660M ICV-301-B 3“ IG 1,5 - 15 24 VAC 0,4 - 1135 80 mm 23 x 18,7 x 27,3 cm 1

Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
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