
TEICHTECHNIK

Art.-Nr. Typ Spannung Leistung Durchfluss Dimension VPE

1597554 G-90 220 V 1,5 kW 8,5 m³/h 1 1/2“ 1

•	 Durchflussmenge bis zu 600 l/min

•	 Gehen Sie bis zu 25 m hoch

•	 Maximale Betriebstemperatur 70°C

•	 Maximaler Betriebsdruck 2,5 bar

•	 Pumpenkörper aus dickem Edelstahl AISI 304 und Laufrad aus synthetischem Elastomer

•	 Geeignet für viskose Flüssigkeiten und Schwebekörper

Eine Impellerpumpe ist eine vielseitige Verdrängerpumpe, die mit einem flexiblen Impeller arbeitet, 

um Flüssigkeiten effizient zu fördern. Durch die Rotation des flexiblen Laufrads werden 

Flüssigkeiten angesaugt und gleichmässig transportiert, wodurch die Pumpe ideal für 

empfindliche Medien, geringe Förderdrücke und wechselnde Bedingungen geeignet ist. Sie wird 

häufig in der Marine, Industrie, Lebensmittelverarbeitung und Wasseraufbereitung 

eingesetzt. Impellerpumpen zeichnen sich durch ihre kompakte Bauweise, Selbstansaugfähigkeit 

und einfache Wartung aus. 

Das Hauptmerkmal der G-Pumpen ist ihre aussergewöhnliche Vielseitigkeit im Einsatz. Sie 

können auch mit einem Bypass ausgestattet werden, der es Ihnen ermöglicht, die Fördermenge 

der Pumpe anzupassen.

Art.-Nr. RPM A B C D E F G H I L M N O Ø α°

1597554 900 407 282 90 100 125 92 90 150 10 34 150 170 11 40 30

Angaben in mm

EIGENSCHAFTEN:

Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
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