
GFK  FILTER
MAITEC FILTER PROFI

Filterbehälter aus glasFaserverstärktem kunststoFF in hoher Qualität. handgeFertigt um 

maximale chemische und mechanische resistenz gewährleisten zu können. die einbauteile 

werden aus PP, abs und Pvc geFertigt. alle verbauten schrauben sind aus hochFestem, 

korrosionsbeständigem inox die muttern aus vernickeltem messing.der Filterbehälter wird

inklusive entlüFtungsventil samt manometer (skala bis 4 bar) und einem entleerungsventil 

gelieFert.

EIGENSCHAFTEN:

• betriebsdruck 2,0 bar | PrüFdruck 3,0 bar

• entsPricht der en 16713 

• gFk-oberFläche gemäss anForderungen w270 / ksw

• deckel oben schwarz (oPtional in transParent)

• Farbe: blau

Art.-Nr.
Maitec 0891920 0891921 0891922

Modell 500 610 765

Innen - Ø 480 mm 590 mm 740 mm

Außen - Ø
(A) 510 mm 620 mm 770 mm

Höhe
(B) 630 mm 735 mm 760 mm

Öffnungen - DN
(C) 210 mm 210 mm 210 mm

Anschluss - Ø 50 mm 63 mm 63 mm

Ventilabstand
(D) 125 mm 230 mm 230 mm

Filterbett 400 mm 400 mm 400 mm

Filterleistung
bei 20m/h 3,62 m3/h 5,47 m3/h 8,60 m3/h

Füllmenge 84 Kg 168 Kg 210 Kg

G1 - Körnung 2 Säcke* 5 Säcke* 7 Säcke*

G2 - Körnung 2 Säcke* 3 Säcke* 3 Säcke*

*1 sack à 21 kg 

ZUBEHÖR:

• besgo ventile

• 6-wege ventil (manuell)

• mFg Filterglas 

• aFm Filterglas

• Filtersand

Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
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